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Intel® Xeon® 6300 プロセッサー 搭載 1Uラックマウントサーバ  

Intel® Xeon® 6300 プロセッサー

DDR5-5600 （4400動作） ECC UDIMM搭載

メモリスロット数 4 DIMM

ホットスワップ対応ドライブベイx4

1 ギガビット イーサネット 2ポート

1Uラックマウントシャーシにインテル® Xeon® 6300 プロセッサーを1基、3.5インチ ドラ
イブを最大4台搭載するエントリークラス向けの1Uラックマウントサーバです。
最高5.7GHzの高クロック動作、TDPは最高95Wまで対応し、コストパフォマンスと高度
なセキュリティーを重視するエントリーレベルのビジネス用途に最適です。

インテル® Xeon® 6300 プロセッサー 搭載1Uラックマウントサーバ

■ 仕 様

プロセッサー インテル Xeon 6300 プロセッサー  x 1

チップセット インテル C266 チップセット

メモリ DDR5-5600（4400動作）MHz UDIMM  x 4

ドライブベイ
3.5インチホットスワップ ( SATA / SAS 対応 )  x 4
2.5インチホットスワップ ( SATA 対応 )  x 2 オプション

M.2スロット
インターフェイス : PCI-Express 4.0 x4 ( NVMe 対応 )
フォームファクタ : 2280/22110  x 2

オプティカルドライブ
内蔵スリムタイプDVDドライブ  オプション
USB接続 外付けDVDマルチドライブ  オプション

グラフィックス オンボード

ネットワークI/F 1ギガビット イーサネット ( RJ45 )  x 2

管理I/F BMC / IPMI 2.0

I/Oポート背面

シリアルポート  x 1
VGA  x 1
USB2.0  x 2
USB3.2 Gen 1  x 2
IPMI用 MLAN ( RJ45 )  x 1

拡張スロット

PCI Express 5.0 x8 ( FHHL )  x 1
PCI Express 5.0 x8 ( LP )  x 1
or
PCI Express 5.0 x16 ( FHHL )  x 1 オプション

ケース 1Uラックマウントケース : W 437mm x H 43mm x D 507mm

電源
600W シングル電源 80-plus Titanium
or
600W リダンダント電源 80-plus Titanium オプション

対応OS（別売）

•	AlmaLinux

•	Rocky Linux

•	RedHat Enterprise Linux Server

•	Microsoft Windows Server 2025
※その他Linuxディストリビューションについてはご相談ください。

保守
1年間全国出張オンサイトサービス
3年間全国出張オンサイト（オプション）

動作推奨環境
温度 : 10 ℃ ～ 35 ℃
湿度 : 20 % ～ 80 % (結露なきこと)

インテル® Xeon® 6300 プロセッサー搭載
Xeon 6300 プロセッサーはコンシューマー向けである第13世代 Core プロセッ
サーのPコアのみで構成されたエントリーサーバー向けのプロセッサーです。
Eコアを搭載せず、Pコアのみの最大8コア/16スレッド。DDR5-4800 ECCメモリ、お
よびPCI-Express 5.0をサポート。全製品1ソケットのみの対応となります。

最高5.7GHzの高クロック動作、TDPは最高95Wまで対応し、コストパフォマンスと
高度なセキュリティーを重視するエントリーレベルのビジネス用途に最適です。

6300

ターゲット エントリー

対応ソケット数 1

対応ソケット LGA1700

対応チップセット C266 or C262

最大コア数 8

最大スレッド数 16

最大ブーストクロック 5.7GHz

対応メモリ DDR5-4800 ECC UDIMM

最大メモリ 128GB

メモリチャネル 2チャネル

最大TDP 95W

PCI Express PCI Express 5.0 16レーン


